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Þorleifur Björnsson  030673 3799
Byggingafræðingur BFÍ
Hafnargata 27a   230  RNB
Sími: 421 7562   780 4400
Póstfang: thb@glora.is

Kirkjuvegur 34
230 Reykjanesbær

Afstöðumynd
Byggingalýsing
Skráningartafla

Sjá teikn.

F-101

Guðmundur Árni Þórðarson

120986-3769

09/11/2022

Mkv = 1:500
Afstöðumynd

Stærðir:

38,9 m²

Brúttó Flatarmál (hús) 111,1 m²

0,24

615,9 m²Stærð lóðar

Nýtingarhlutfall

Brúttó Flatarmál (geymsla)

Brúttó Flatarmál (alls) 150,0 m²

Skráningartafla mhl 01 Skráningartafla mhl 02

Byggingalýsing, Kirkjuvegur 34, MHL 01 og 02

Lýsing:
Landnúmer L127681
Staðgreinir: 2000-4-50630340
Upprunalegur hönnuður Gísli Halldórsson og Sigv. Thordarson

Húsið stendur við Kirkjuveg 34, 230 Reykjanesbæ.   Byggingarár skv.
Þjóðskrá 1943.  Húsið er steypt fjórbýlishús á tveimur hæðum auk
kalds þakriss og geymsluskúrs á lóð.

Útveggir hússins eru steinsteyptir,  einangraðir að innan með
plasteinangrun og pússaðir að innan.  Gólf og milliplötur steyptar.
Þak er timburþak, klætt bárujárni.  Gluggar og hurðir eru úr timbri.
Innveggir eru ýmist léttir timburveggir eða hlaðnir vikurveggir,
pússaðir og málaðir.

Talið er að einangrað sé undir plötu og innan á sökkla með
plasteinangrun.

Húsið er kynnt með hitaveituofnum.

Breytingar sem sótt er um:

x Saga í útveggir norður og suðurhliðar jaarðhæðar fyrir
svalahurðum og eldhúsgluggum

x Einangra og klæða húsið að utan með standandi
timburklæðningu í dökkum lit

x Endurbyggja geymsluskúr á lóð,  skúrinn er í slæmu
ásigkomulagi og amk hluti hans þarf að rífa

x Bæta við aðkomu frá Vesturgötu og koma fyrir tveimur
bílastæðum norðaustan við húsið

x Bæta við bílastæði á lóð frá Kirkjuvegi, samtals bílastæði á lóð
yrðu þar með fjögur.

x Koma fyrir ruslageymslu á lóð til norðausturs.

x Ný skráningartafla

Útveggir endurbyggingar á geymsluskúr eru timburveggir byggðir úr
45x145 mm burðarvið úr styrkleikaflokki T!, holrými fyllt einangrun.
Innan á úveggjagrind skal koma fyrir rakavarnarlagi.   Grindur eru
festar niður við sökkulveggi með vinklum og múrboltum.
Lagnagrind er 45x45 mm einnig fyllt einangrun. Að utan er húsið
klætt 21x120 mm vatnsklæðningu.  Þak er timburþak með 10°
þakhalla.  Burðarvirki þaks eru  þaksperrur 45x245 sem leggjast ofan
á útveggi og límtrésbita/þakbita við mæni. Ofan á sperrur skal klæða
með 25 mm borðaklæðningu/osb plötum. Aðal vatnsvarnarlag er
PVC þakdúkur sem skal negldur og bræddur á þakklæðningu.  Lekta
skal ofan á þakdúk með 22x100 fyrst þvert gegn mæni og svo
33x100 í mænisstefnu.  Klæðning þaks er aluzink báruál neglt í
þaklektur.  Í hvert sperrubil skal koma fyrir 2 stk útloftunarrörum
með flugnaneti. Einangrað er í sperrubil með 200 mm steinull.
Neðan á sperrur skal koma fyrir rakavarnarlagi.  Lagnagrind í þaki er
45x45.  Loft innandyra skal klætt gipsi.

Milliveggur í geymslu er úr timbur-/álstoðum, einangrað í holrými
með steinull og klætt með gipsi.  Veggurinn skal standast EI60
brunaskil.

Reykskynjarar, slökkvitæki og flóttaleiðis í samræmi við uppdrátt.

Allt efni sem notað er við smíði hússins skal CE merkt.

Hæðarkótar eru áætlaðir.
Hönnunarstjóri er Guðmundur Árni Þórðarson kt:120986-3769

Samþykki nágranna:

Ég/við eigendur íbúða við Kirkjuveg 34, 230 Reykjanesbæ
samþykkjum breytingar á eign 0101 og 0102 breytingar á
geymslu (Mhl02) sem koma fram á teikningu A-101 og
A-102 dagsettar 09.nóvember 2022 frá Glóru ehf:

_____________________________________
Eigandi íbúðar 0101

_____________________________________
Eigandi íbúðar 0102

_____________________________________
Eigandi íbúðar 0201

_____________________________________
Eigandi íbúðar 0202


